
Thermische Behaglichkeit
Messen. Bewerten. Wohlfühlen.
Wir messen die thermische Behaglichkeit in Ihrem Büro – für ein gesundes Raumklima und mehr Wohlbefinden.

WIR MESSEN VOR ORT

•  Lufttemperatur

•  Luftfeuchtigkeit

•  Luftgeschwindigkeit

• � Strahlungstemperatur

•  Turbulenzgrad & CO2

•  Beleuchtungsstärke

BEWERTUNG

Gesamtbewertung

BEHAGLICH

•  Raumklima behaglich

•  Gute Belüftung

•  Beleuchtungsniveau OK

• � Regelmäßige Prüfung empfohlen

NORMEN

•	 DIN EN ISO 7730 
Thermische Behaglichkeit  
Bewertung des thermischen Komforts 
im moderaten Raumklima

•	 DIN EN 16798-1 
Energieeffizienz von Gebäuden  
Eingabeparameter für das Innenraum-
klima zur Auslegung und Bewertung

•	 DIN EN ISO 7726 
Messverfahren für physikalische Größen  
Ermittlung der relevanten Größen des 
thermischen Raumklimas

•	 ASHRAE 55 
Internationaler Standard 
Bewertung der thermischen Umwelt zur 
Bestimmung von Komfortbedingungen

PMV  
– 0,2  

(Neutralbereich)

PPD  
6 %  

(erwartetet  
Unzufriedene)
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Ihre Ansprechpartnerin: Heike Sporrer | Tel. +49 8723 20-7575 
heike.sporrer@gib-mbh.com | www.gib-mbh.com
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